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ANDRADFE GUERRA AI\’QL-’{ TETOS
CENTRO ADMINISTRATIVO CTBC TELECOM
UBERLANDIA-MG

Desenvolvido a partir de antigos galpdes,
o projeto do Centro Administrativo
CTBC-Telecom sintetiza o processo de
transformacao do bairro Brasil, em
Uberlandia-MG, que recebe agora
empresas do setor de servicos e ensaia sua
transformacao urbana. Com a intervencao,
os arquitetos esperam induzir a
requalificacao do espaco urbano préximo.
Talvez por isso o projeto tenha recebido
menc¢do honrosa na premiacao do
IAB-MG, de 1998

Area de convivéncia: detalhes do painel projetado por Tomie Ohtake
e executado em Vidrotil

72 AUB84 Jun/jul 99



Fachada da av. Floriano Peixoto

hairro Brasil, em Uberlidndia, onde se localiza o Cen-
tro Administrativo CTBC Telecom, sofreu ocupacao
intensa na década de 70, quando virias empresas se insta-
laram ali, construindo grandes galpoes. Essas edificacoes
eram construidas com estruturas e coberturas metilicas, ou
estruturas em concreto com fechamento de alvenarias de
tijolos laminados aparentes. Hoje, a regido experimenta a
transformacdo do uso original, vendo seus prédios serem
ocupados por novas demandas.
Trés desses edificios, separados por paredes contiguas
e diferencas de niveis, foram o objeto de intervencao dos
arquitetos Roberto Andrade e Maria Elisa Guerra. Eles pro-
puseram a interligagdo dos galpdes e 0 acréscimo de area
por meio de um bloco separado do grande volume e por
partes acopladas ao prédio original. As caracteristicas cons-
trutivas dos edificios originais nortearam o inicio da con-
cepcao projetual que se desenvolveu assumindo e valori-
zando o tijolo laminado, surgindo assim grandes panos de
fachada com este material.

Ligacao estacionamento-praca interna

Como resultado, grandes volumes com arestas bem
definidas se apresentam e se inter-relacionam no espaco,
refletindo externamente a solidez da empresa CTBC Telecom
¢ internamente sua intimidade com a alta tecnologia e di-
namica de trabalho. A alta tecnologia é explicitada no uso
de materiais, equipamentos e opera¢des na sala de
videoconferéncia e do centro de operacoes de redes. Inter-
namente, a intencio do projeto foi proporcionar funciona-
lidade e flexibilidade operacional para as atividades admi-
nistrativas da empresa, resultando em ambientes agrada-
veis e humanizados.

Pretende-se que a requalificacao deste edificio possa
contagiar o espago urbano periférico. Com topografia pla-
na, tracado cartesiano e a homogeneidade volumétrica das
edificacoes, a drea nao tem marcos fisicos que funcionem
como referenciais urbanos. Assim, os arquitetos fincaram
estrategicamente um elemento vertical de 30 m de altura
(reservatério de dgua), que marca e qualifica o espaco.
(Texto baseado em memoria técnica dos arquitetos)
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Fachada da
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foto da obra
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perspectiva
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Fachada av. Afonso Pena

Sala da diretoria

Planta geral
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T Atividades administrativas 2 Diretoria 2 Pool de reunites 4 Praca de convivéncia & Centro de operacao de redes & Praca externa
7 Acesso/portaria 8 Videoconferéncia
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Parafusos com porca soldada

Moldura de chapa dobrada de aco

Parafuso para vidro temperado

2 Pintura com esmalte sintético brilhante
me 'T Suvinil, cor preta

Pelicula vinil ade
flat (metalico) refletiva 457
Detalhe: painel de ' o5 E
vidro “mapa-mundi” '

} Parafuso para vidro temperado

| Vidro [marca)
Vidro (mapa)

= ) Parafuso para vidro temperado

Painel mapa-mundi: lampadas néon sob B : U )
camadas de vidro Pelicula vinil adesivo chrme Parafuso para vidro temperado
flat (metajico) refletiva 45% ..

Reator

Parafuso para vidro temperado

Ficha Técnica

Centro Administrativo CTBC Telecom

Local: Uberlandia - MG

Data do projeto: 1997

Data da conclusdo da obra: 1998

Area do terreno: 8.650,00 m’

Area construida: existente 3.400 m? + ampliacio 2,100 m?;

total 5.500 m?

Arquitetura: Roberto Andrade e Maria Eliza Guerra (autores); Maria
do Carmo Albuguerque, Fabio Leite e Flavia Ballerini (colaboradores)
Decoracdo e paisagismo: Armazém do Espaco

Comunicacdo visual: CMC-CTBC Telecom

Estrutura em concreto: Pro-Estrutura Engenharia Ltda.
Estrutura metalica: Metacil

Ar-condicionado e elétrico: Engeltherm Eng. Elétrica e Térmica Ltda.
Hidro-sanitario: Beschizza Consultoria e Engenharia
Automacgao: AT Aut. Ind. Inf. e Telecomunicacoes

Telefonia e légica: AECOM

Construcéo: Eldorado Minas Construtora

Gerenciamento: PDCA Engenharia

Fotos: Rogeério Rodrigues

Fornecedores
Otimiza; Fademac; HunterDouglas; Dimoplac; Luxaflex; Brasilos;
= " Panisol; Marmoraria Carré; Vidrotil; Zeniterm-Zenimont; Giroflex;
" / ” Forma; Aceco; Itaim; Lustres Projeto; Micro Esquadrias;

il - 3 Manutencdo e Cia. Esquadrias; Jatota; Sonex; Deca; Docol; Eliane;
Estudo para a concep¢do do icone Interplus e Polyvision
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